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ZULASSUNGSSCHEIN

fiir Feuerloschmittel

Hiermit wird bescheinigt, dass das u. g. Spezial - Feuerloschpulver (Metallbrand-Feuerldschpulver)
entsprechend den Anforderungen der Norm DIN EN 615 sowie auf der Grundlage der vorliegenden Priifberichte
fiir Feuerloschzwecke fiir die Brandklasse D nach DIN EN 2 unter der folgenden Zulassungs-Kenn-Nummer
zugelassen ist:

SP 70/11
Priifbericht Nr.: 2011-F-0749

Zulassungsinhaber: MagMetall GmbH, Suttnerstr.40, 4055 Pucking, Osterreich

Hersteller: Caldic Deutschland Chemie B.V., Am Karlshof 10, 40231 Diisseldorf
Feuerléschpulver-

Typbezeichnung: MagMetall / FUREX-MagMetall

Loéschvermogen: Nachweis mit tragbaren DIN EN 3 Feuerloschern mit Applikator fiir Metallbriinde:

- Priifobjekt Magnesium nach Anhang NA der DIN EN 3-7 mit 12 kg Feuerloschpulver
- Priifobjekt Natrium nach Anhang NA der DIN EN 3-7 mit 12 kg Feuerloschpulver

Bemerkungen: Bei der Bekéimpfung im Bereich elektrischer Anlagen sind die
Gefahrenhinweise/Einsatzbeschrinkungen der DIN VDE 0132 zu beachten.
In spannungsfithrenden Anlagen nur bis 1000 V. Mindestabstand 1 m.

Das Feuerlgschpulver ist entsprechend den zutreffenden Anforderungen der Norm DIN EN 615 sowie nach Anhang NA
der DIN EN 3-7: 2007 gepriift.

Seine Verpackung ist mit einer dauerhaften Kennzeichnung mit den erforderlichen Angaben zum Feuerloschmittel zu
versehen. Zusétzlich darf die mit dieser Urkunde registrierte Zulassungs-Kenn-Nummer SP 70/11 angegeben werden.

Diese Zulassung gilt nur fiir Feuerloschpulver, die mit dem zur Priifung eingereichten und bei der Priifstelle aufbewahrten
Muster iibereinstimmen.

Konformitdtsnachweise von tragbaren oder fahrbaren Feuerlgschgeriten sind jeweils nur im Zusammenhang mit dem
Feuerloschpulver giiltig, mit dem die Typpriifung des Feuerloschgerdtes durchgefithrt wurde.

Fiir alle oben angegebenen europiischen Normenpublikationen gilt die zum Zulassungsdatum giiltige Normenausgabe.

Freiberg, 16. Mai 2011

/-
Dipl{-Ing. A. Ullmann
Leiterin Zertifizierungsstelle
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